Numele si prenumele verificatorului atestat Nr. 1743/24.10.2025
Certificat de atestare nr 10218 /10.03.2022 conform Registrului de evidenta
IRICIUC D. SILVIU-CRISTIAN

Adresa : Valea Ursului, strada Plopilor nr 6

Tel. 0747 06 28 60

silviu-cristian.iriciuc@academic.tuiasi.ro

REFERAT

Privind verificarea tehnici de calitate la cerintele A4.1, B2.1, D2
MODERNIZARE STRADA BISERICII DIN SAT VICTORIA SI DRUM
SCULENI,COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI “
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1. Date de identificare

Proiectant : S.C. REGIO CONSTRUCT PROIECT S.R.L.
Beneficiar : COMUNA VICTORIA, JUDETUL IASI
Amplasament : satele VICTORIA SI SCULENI

Numar proiect: 97/2025

Faza : P.TH. + D.TA.C. + C.S. + D.E.

Data prezentarii documentatiei pentru verificare : 23.10.2025

Caracteristicile principale ale constructiei:
Amplasarea si lungimea drumurilor de interes local este de 362 m

0 sat Sculeni DE 350/1 - 154 m

o sat Victoria Strada Bisericii - 208 m
Categoria de importanta - C - normala
Clasa tehnica -V
Viteza de proiectare 25 km/h
Strada Bisericii prezinta urmatoarele elemente caracteristice in plan orizontal:

o Inceput : Km 0+000,00 are originea la intersecfia cu strada George Cosbuc
(15,00 ml existenti amenajati cu beton in cadrul proiectului derulat prin
programul A.Saligny) ;

Sfarsit : Km 0+208,00 are pozitia Km de final la intersectia cu strada M.Eminescu
(15,00 ml existenti amenajati cu beton in cadrul proiectului derulat prin
programul A.Saligny) ;

0 Traseul prezinta o singura curba avand raza de 135m.

o Declivitate unica : 0,25 %;

0 Nu au fost proiectate racordari verticale

o Parte CarosabilaPC:1x 4,00 m=4,00m;

0 Acostament consolidat partea stanga cu o litime de 0,50 m ;
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Acostament consolidat partea dreapta cu o litime de 0,50 m ;
Platforma drum : 5,00 m ;
Trotuar pietonal cu lifimea totald de 1,80 m amplasat pe partea stanga ;
Rigola de pamant amplasati pe partea dreapta avind latimea in plan de 1,55 m;
> Drum DE350/1 prezinta urmatoarele elemente caracteristice in plan orizontal:
o Inceput: Km 0+000,00 are originea la intersectia cu drumul DC8B;
o Sfarsit: Km 0+154,00 - fundac :
Traseul prezinta o singura curba avand raza de 1200 m.
o Declivitate minima : 0,16 %;
o Declivitate maxima : 0,57%.
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Raza unica de racordare : 10.000 m ;
Parte Carosabila PC: 1 x 4,00 m = 4,00 m;



0 Acostament consolidat partea stanga cu o litime de 0,50 m ;
0 Acostament consolidat partea dreapta cu o litime de 0,50 m ;
o Platforma drum: 5,00 m:
o Trotuar pietonal cu litimea totald de 1,80 m amplasat pe partea stanga ;
Profilul transversal proiectat are urmitoarele valori ale pantelor transversale:
0 2,00 % pentru partea carosabila ;
0 2,00 % pentru acostamentele consolidate ;
0 1% pentru trotuarele pietonale
Structura Adoptati Parte Carosabila
Beton de ciment rutier BcR 4,0 MpA in grosime de 18 c¢m ;
Hartie Kraft / Folie de polietilen3 ;
Strat din nisip pilonat in grosime de 5 cm ;
o Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 20 cm ;
0 Zestre existenta din balast scarificata si reprofilata.
Dirijarea, colectarea si evacuarea apelor strada Bisericii
o Rigola de pamant are urmaitoarele caracterist i
* Lungime de amenajare : 234,00 ml
* Latimeinplan:1,55m;
* Latime in plan inclinat: 1,65m ;
= Adancime rigola : 40,00 cm; [
* Panta 2:3 taluz drum si 1:1 talufd ekt riorm\,
Trotuarele pietonale au urmatoarele caractdtistic eometyicg:
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Latime pavata : 1,50 m ;
Latime totala cu borduri: 1,80 m ;
Bordura 20 x 25 cm amplasata pe partea dreapta ;
Bordura 10 x 15 cm amplasati pe partea stanga ;
o Capetele trotuarelor se vor inchide cu bordura mare 20 x 25 cm :
Structura trotuarelor are in componenta urmitoarele straturi:
o Strat de fundatie din balast sort 0-63 mm in grosime de 15 cm ;
0 Strat de nisip pilonat in grosime de 5 cm ;
o Pavele prefabricate in grosime de 6 cm ;
Pentru desfasurarea unui trafic in conditii depline de siguranta
0 Strada Bisericii din satul Victoria
Indicator existent de tip G4 “Sens Unic” ;
Indicator existent de tip C27 “ Limitare viteza 30 Km/h” ;
Indicator existent de tip D3 “ Obligatoriu la stanga “;
Indicator existent de tip B2 “ STOP” ;
Indicator de tip C1 “ Accesul interzis” ;
Drum DE350/1 din localitatea Sculeni
Indicator de tip C1 “Accesul interzis” impreuna cu P34 “Cu exceptia riveranilor” ;
Indicator existent de tip B2 “ STOP” :
Indicator de tip F16 “ Drum fara iesire “;
Marcajul rutier va fi de tip M - discontinuu pe toata lungimea tronsonului de
drum,.
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Au fost verificate:

» Piese scrise:
> Memoriu general si Memoriu tehnic pe specialitati, Breviar de
calcul, Stabilirea categoriei de importanti a lucrarii, Program de
urmarire si control pe faze de executie, Caiete de sarcini

% Piese desenate:

Plan de incadrare in zoni

Plan de incadrare in teritoriu
Plan de situatie

Profil longitudinal

Profil transversal tip

Profile transversale caracteristice
Detalii de executie
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3.Concluzii asupra verificarii proiectului :

Proiectul corespunde din punct de vedere tehnic, standardelor romanesti si
normativelor tehnice in vigoare, la data elaboririi proiectului. Orice modificare a
proiectului se va face numai cu aprobarea si stampila verificatorului de proi7c‘lj.
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